
（一般教室用）多媒体教学系统数量：35套+1台投影仪，配置要求如下：

投影仪：应用LCD投影技术，亮度不低于3000流明，机配灯泡使用寿命标称值在高亮度模式下达到4000小时及标准模式下达到5000小时（需有原厂提供的彩页），投影尺寸满足120英寸以上，屏幕比例4:3，标准分辩率：1024×768，最高分辨率：1600×1200，手动变焦，变焦比不小于1.2倍，对比度： 2000：1以上，提供断电保护技术，高性能除尘技术。
质保期不低于三年，灯泡保修不低于一年。
幕布：请配置120英寸电动自锁幕，采用大口径转管，内轴承坠力极强，保证大跨度宽大屏幕平整如镜（提供原厂五年质保承诺）。
中央控制器:

1. 全贴片工艺制造，更加稳定可靠。
2. 采用一体化结构，安装方便，维护简单。
3. 智能联动，一键开关机。“上课”，“下课”键可选择联动投影机、幕布、电脑开关，通过拨码开关设置联动更方便。
4. 投影机延时断电，使投影机充分散热，有效延长投影机寿命。
5. 内置VGA 3×2切换器，音频4×1切换器，视频2×1切换器。
6. 1路话筒输入，内置话筒混音放大器。
7. 内部固化数百款投影机控制码，通过拨码开关选自，无需写码，永不丢码。
8. 可选自串口和红外两种方式控制投影机，适应各种不同的投影机。
9. 投影机防盗报警功能，拔掉投影机VGA线后中控输出警笛音。
10. 电脑开关机控制功能，并可设置成上下课联动开关电脑。
11. 90V-260V宽电源电压适应，电压波动不影响中控使用，整机功耗小于4W，适应常年连续工作要求。
12. 400MHz高清VGA长线放大电路，有效改善线路过长引起的重影。
13. 前置笔记本输入、网络、USB接口、220V电源输出插座，下课后插座彻底断电，安全方便。
14. 2路高保真数码电子音量控制，话筒音量和主音量单独可调。
15. LED灯显示当前工作状态。
钢制讲台：定制，尺寸1200*700*800,带10CM围边,中控可上锁，外部圆角设计，1.5MM优质冷轧钢板，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑等工序制作，确保产品的质量，防盗性能高；平均设计寿命：10年；产品服务承诺:免费3年保修。

音箱：音箱类型：有源电脑音箱    音箱系统：2.0声道
额定功率：60W及以上     调节方式：旋钮式
频响范围：20HZ- 30KHZ

阻抗：8欧姆
信噪比：70DB及以上
话筒：鹅颈话筒
产品类型：有线、台式
指向特征：全指向性
收音头：电容式

灵敏度：-38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)...

频率范围：50-16000Hz

产品声道：立体声

产品阻抗：200欧姆

电源：接220V照明电源
吊架：钢制，安全可靠

免费赠送相关辅材并安装调试到位。
（大教室用）多媒体教学系统数量：4套+1台投影仪，配置要求如下：

投影仪：应用LCD投影技术，亮度不低于3500流明，机配灯泡使用寿命标称值在高亮度模式下达到4000小时及标准模式下达到5000小时（需有原厂提供的彩页），投影尺寸满足120英寸及以上，屏幕比例4:3，标准分辩率：1024×768，最高分辨率：1600×1200，手动变焦，变焦比不小于1.2倍，对比度： 3000：1以上，提供断电保护技术，高性能除尘技术。

质保期不低于三年，灯泡保修不低于一年。
幕布：请配置120英寸电动自锁幕，采用大口径转管，内轴承坠力极强，保证大跨度宽大屏幕平整如镜（提供原厂五年质保承诺）。

中央控制器:
16. 全贴片工艺制造，更加稳定可靠。
17. 采用一体化结构，安装方便，维护简单。
18. 智能联动，一键开关机。“上课”，“下课”键可选择联动投影机、幕布、电脑开关，通过拨码开关设置联动更方便。
19. 投影机延时断电，使投影机充分散热，有效延长投影机寿命。
20. 内置VGA 3×2切换器，音频4×1切换器，视频2×1切换器。
21. 1路话筒输入，内置话筒混音放大器。
22. 内部固化数百款投影机控制码，通过拨码开关选自，无需写码，永不丢码。
23. 可选自串口和红外两种方式控制投影机，适应各种不同的投影机。
24. 投影机防盗报警功能，拔掉投影机VGA线后中控输出警笛音。
25. 电脑开关机控制功能，并可设置成上下课联动开关电脑。
26. 90V-260V宽电源电压适应，电压波动不影响中控使用，整机功耗小于4W，适应常年连续工作要求。
27. 400MHz高清VGA长线放大电路，有效改善线路过长引起的重影。
28. 前置笔记本输入、网络、USB接口、220V电源输出插座，下课后插座彻底断电，安全方便。
29. 2路高保真数码电子音量控制，话筒音量和主音量单独可调。
30. LED灯显示当前工作状态。
钢制讲台：定制，尺寸1200*700*800,带10CM围边,中控可上锁，外部圆角设计，1.5MM优质冷轧钢板，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑等工序制作，确保产品的质量，防盗性能高；平均设计寿命：10年；产品服务承诺:免费3年保修。

音箱：音箱类型：有源电脑音箱    音箱系统：2.0声道
额定功率：80W及以上     调节方式：旋钮式
频响范围：20HZ- 30KHZ

阻抗：8欧姆
信噪比：70DB及以上

话筒：数字移频功
技术特性参数：

◆移频数： -6Hz±1Hz

◆话筒非线性失真： ≤0.5% （1KHz FSNUM=0） 

◆额定输入电压：    

            不平衡式话筒输入，（低阻600Ω）10mv   

            线路输入：  ≤300mv

◆额定输入阻抗：      

            话筒输入： 3kΩ

            线路输入： 10KΩ

◆额定输出电平：   

            线路输出： 0dB±1dB，负载阻抗≥600Ω

            功率放大输出：   2×100w，定阻8Ω

◆频率响应：      

            非移频工作状态： 20Hz—20KHz

            移频工作状态： 150Hz—8KHz

◆高低音调控制：高音1.3—8KHz 连续可调  0—-14dB

                低音200—1KHz 连续可调   0—-14dB

◆功能控制：RS-232电脑通讯控制工作。

◆噪声电压： 线路输出： ≤1mv

             功放输出：  ≤30mv

◆自带话筒电压：  DC  5v

◆开机功放自动延时：  3—5s

◆电源适用范围： AC 220v×（1±10%）/50Hz

◆耐压：   AC 3000v（≤10mA）

资质要求：厂家须通过ISO9001管理体系认证、14001环境体系认证、中央电教馆检验报告

投标时需现场展示样机

吊架：钢制，安全可靠

免费赠送相关辅材并安装调试到位。

